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my-PV Power Meter 

Kommunikationsbeschreibung 

 

Der my-PV Power Meter verwendet ein verschlüsseltes Protokoll für die Kommunikation mit 

AC•THOR, AC•THOR 9s oder AC ELWA-E. Diese Verschlüsselung kann jedoch mit folgendem 

Programm aufgehoben werden. 

Zum Download betätigen sie diesem Link 

  

Scannen sie zunächst im Netzwerk nach dem Power Meter der entsperrt werden soll. 

Markieren sie das Suchergebnis (Gerätedaten werden geladen). 

Ändern sie die Device Configuration auf „Unlocked“ 

und drücken sie den Button „Set device configuration“. 

Daraufhin verschwindet der Power Meter aus dem Suchfenster. 

HINWEIS: Ab diesem Zeitpunkt hat das Gerät die Identität eines anderen Herstellers! 

Fortan gilt zur Kommunikation die angeführte Modbus TCP Registerliste. 

Über die IP Adresse ist es weiterhin erreichbar. 

 

Rückstellen in die Funktion als my-PV Power Meter 

Um das Gerät wieder als Power Meter zu verwenden, muss die IP Adresse manuell eingegeben 

werden (der Scan funktioniert nicht). Danach die Device Configuration wieder auf „Power Meter“ 

stellen und den Button „Set device configuration“ betätigen. 

https://www.my-pv.com/download/Power-Meter/Software%20Package%20Power%20Meter%20Set%20Params.zip
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Änderungen vorbehalten.  

 

 


